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La presente invention conceme un distributeur de produit fluide liquide 
ou pulverulent comprenant un reservoir pourvu d'au moins une paroi 
d'actionnement deformable et d'un orifice de distribution. Ainsi, par appui sur la 
paroi d*actionnement, on diminue le volume interne du reservoir de maniere a 
refouler du produit fluide a travers Torifice de distribution. Ce genre de 
distributeur peut par example 6tre utilise dans les domaines de la parfumerie, de 
la cosmetique ou encore de la pharmacie pour distribuer des liquides ou des 
poudres. 

II existe deja dans Tart anterieur de nombreux distributeurs de ce type 
utilisant la capacite de deformation d'une partie du reservoir pour mettre le 
produit fluide qu'il contient sous pression de maniere a le refouler a travers un 
orifice de distribution. On peut par exemple citer le document FR 2 791 645 qui 
se presente sous la forme de deux feuilles souples soudees ensemble* sur leur 
peripheric de maniere a definir un reservoir. Une piece de distribution rigide est 
de preference ins^ree entre les deux feuiUes : cette piece de distribution forme 
avantageusement T orifice de distribution. En outre, un ressort peut Stre dispose 
entre les deux feuilles pour realiser la fonction de rappel elastique. Dans ce 
document, il est meme prevu d'obturer Torifice de distribution alors que le 
ressort est comprime a son etat maximal. Ainsi, on dispose d'un distributeur de 
produit fluide particulidrement plat, qui peut par exemple etre inclus a Tinterieur 
de magasine a titre d*echantillon gratuit. 

L'inconvenient avec ce distributeur de Tart anterieur reside dans le fait 
que le ressort est maintenu comprim^ a son etat maximal pendant une periode 
relativement longue, c'est-a-dire depuis sa fabrication jusqu*a son utilisation. Par 
experience, on a remarque qu'un ressort en matiere plastique ne se detend plus 
apres avoir ete maintenu pendant un certain temps a son etat comprime 
maximal. Ceci provient du fait que la matiere plastique a tendance a fluer avec le 
temps. D'autre part, lorsque Ton realise le ressort en metal, cela implique qu^il 
reste pendant une longue periode de temps en contact avec le produit fluide a 
distribuer. Dans certaias cas, ceci peut etre d^savantageux, voire meme nefaste, 
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en fonction de produit fluide a distribuer. II y a done un reel probleme avec ce 
genre de distributeur au niveau du ressort de rappel. 

La presente invention a pour but de remedier a cet inconvenient pre-cite 
de Tart anterieur en definissant un distributeur relativement plat dont les xnoyens 
de ressort ne sont pas comprimes ou du moins tres faiblement lorsqu'une 
pression a plat est exercee sur le distributeur. Le distributeur doit par exemple 
pouvoir etre inclus dans des magasines sans risque de comprimer trop fortement 
les moyens de ressort. 

Pour atteindre ce but, la presente invention prevoit que le distributeur 
comprend un corps definissant un cadre presentant une epaisseur definie de 
maniere a delimiter un volume inscrit defini, ladite paroi d'actionnement 
s'etendant sur ledit cadre et pouvant etre deformee de maniere a diminuer le 
volume du reservoir et p^n^trer dans le volume inscrit. Ainsi, meme si le 
distributeur est inclus entre deux surfaces sensiblement planes et qu'une pression 
est exercee sur ses surfaces, il n'y a aucun risque de reduire le volume utile du 
reservoir en dessous du volume inscrit defini par Tepaisseur du cadre. 

Bien entendu, la presente invention peut s'appliquer a un distributeur 
depourvu de moyens de ressort de rappel. Cependant, lorsque des moyens de 
ressort sont prevus pour soUiciter la paroi d'actionnement dans une configuration 
de repos definissant le volume maximal du reservoir, il est avantageux que les 
moyens de ressort soient formes de maniere monobloc par le corps formant deja 
le cadre. On peut par exemple realiser le corps en matiere plastique. 

Selon une caracteristique avantageuse de Tinvention, les moyens de 
ressort s*etendent a Tinterieur dudit cadre. Les moyens de ressort peuvent meme 
s'etendre en position de repos a Tinterieur dudit volume inscrit. En variante, les 
moyens de ressort peuvent s*6tendre en position de repos en dehors dudit volume 
inscrit. Dans le premier cas, les moyens de ressort ne sollicitent pas la ou les 
parois d'actionnement en position de repos. Ce n'est qu'apres avoir appuye sur 
les parois, que les moyens de ressort ramenent la ou les parois d'actionnement en 
position de repos. En revanche, lorsque les moyens de ressort s'etendent hors du 
volume inscrit, ils sollicitent la ou les parois d'actionnement, m6me en position 
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de repos. Ceci se traduira par un bombage de la paroi d'actionnement au niveau 
ou les moyens de ressort sont en contact de la paroi. 

Selon une forme de realisation pratique, les moyens de ressort peuvent 
comprendre au moins une lame souple qui s'etend en travers dudit cadre. Le 
cadre peut par exemple presenter une epaisseur constante de Tordre de deux a 
quatre millimetres. 

Selon une forme pratique, le distributeur peut comprendre deux parois 
d^actionnement definies par deux feuilles souples fixees de maniere etanche de 
part et d' autre dudit cadre. 

Selon une autre caracteristique, le cadre est sensiblement indeformable. 
Ainsi, la fonction de ressort de rappel est entierement assuree par les moyens de 
ressort et non pas par le cadre. 

Selon une forme pratique, le cadre peut se presenter sensiblement sous la 
forme d'un anneau. 

Selon une autre caracteristique, Torifice de distribution est forme par le 
cadre, avantageusement sur sa peripheric. 

L'invention sera maintenant plus amplement decrite en reference aux 
dessins joints donnant a titre d'exemple non-limitatif un mode de realisation de 
rinvention. 

Sur les figures : 

La figure 1 est une vue en perspective d'un distributeur de produit fluide 
selon rinvention, 

La figure 2 est une vue eclatee du distributeur de la figure 1 , 

La figure 3 est une vue en section transversale horizontale a travers le 
distributeur de la figure 1 , 

La figure 4 est une vue en section transversale verticzde a travers le 
distributeur de la figure 1, et 

La figure 5 est une vue similaire a celle de la figure 4 pour une variante de 
realisation d'un distributeur selon rinvention. 

Le distributeur de produit fluide utilise pour fllustrer la presente invention 
comprend trois elements constitutifs, a savoir un corps 1 et deux feuilles souples 
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2. Optionnellement, le distributeur peut en outre comprendre une piece de 
matiere poreuse 3. 

Le corps 1 comprend un cadre 10, de preference sensiblement 
indeformable, qui forme une boucle refermee sur elle-meme. Le cadre est ici 

5 sensiblement circulaire, mais il pourrait egalement etre polygonal, par exemple 

triangulaire, carre, pentagonal, hexagonal, etc. Le cadre 10 forme une tete de 
distribution 13 qui est integree au cadre. Dans Texemple represente sur les 
figures, la tete 13 casse la circularite du cadre 10 de maniere a conferer un aspect 
en foiTue de goutte. On peut tout de meme considerer que la tete 13 fait partie 

10 integrante du cadre 10. Ainsi, le cadre 10 definit une surface peripherique 11 qui 

est ici sensiblement cylindrique, Le cadre 10 forme en outre deux bords 
sensiblement plans 12, mais de forme annulaire. Chaque bord 12 peut par 
exemple etre pourvu d'un jonc de soudage 121 qui forme une saillie sur tout le 
pourtour du cadre 10. Ceci est visible sur la figure 2, La tete de distribution 13 

15 definit un orifice de distribution 14 qui etablit une communication entre 

rinterieur du cadre et Text^rieur du cadre, L'orifice de distribution debouche au 
niveau de la surface peripherique 11. Ceci est plus visible sur les figures 3 et 4. 
En outre, la tete de distribution 13 forme optionneUement un logement 
d*insertion 15 destine a recevoir optionneUement la piece de matiere poreuse 3 

20 qui peut avantageusement etre configuree avec un appendice d' insertion 34 

destine a etre insere en force dans le logement 15. Ainsi, la piece de matiere 
poreuse 3 s'etend librement a partir de Tappendice 34 a Finterieur du cadre 11 en 
formant un corps 31, bien evidemment, realise en matiere poreuse. Le but de 
cette piece de matiere poreuse 3 est de s'imbiber ou de s'impregner de produit 

25 fluide, hquide ou pulverulent de maniere k ce que Torifice de distribution 14 soit 

toujours alimente en produit fluide, Bien entendu, on peut se passer d'une telle 
piece de matiere poreuse 3 dans certains cas d'application, et en particulier 
lorsque le produit fluide est pulverulent. 

Ce cadre 11 presente une epaisseur definie qui correspond a la hauteur de 

30 la parol peripherique 11. Dans Texemple utilise pour la presente invention, cette 

epaisseur est constante sur tout le pourtour du cadre 11. On peut cependant 
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imaginer que cette epaisseur varie localement. Le coips 10 est au moins 
indeformable dans le sens de Tepaisseur du cadre 11. En d*autres termes, 
repaisseur du cadre 11 ne peut pas etre alteree ou modifiee meme lorsque 
soumis a des pressions importantes. En revanche, le cadre 11 peut etre 
deformable dans le sens de sa largeur de sorte que la boucle ou Fanneau peut etre 
legerement defomie. Cependant, de preference, Tanneau est indeformable 
egalement. Ainsi, le cadre 11 definit un volume interne inscrit Vi qui est egal a la 
surface definie par Tinterieur du cadre 11 multiplie par Tepaisseur du cadre 11. 
Ceci correspond au volume du cadre lorsqu'il est place entre deux surfaces 
parfaitement planes. Etant donn6 que Tepaisseur du cadre est indeformable ou 
inalterable, ce volume inscrit Vi est constant et defini. 

Le corps 10 peut egalement former de maniere monobloc des moyens de 
ressort de rappel, qui se presentent ici sous la forme de deux lames souples 16 qui 
s'etendent trans versalement dans le cadre 11. Une lame 16 peut etre concave 
alors que Tautre peut etre convexe comme on peut le voir sur la figure 2. Les 
deux lames 16 peuvent etre entierement inscrites a Tinterieur du volume Vi, 
comme represente sur la figure 4. En variante, les lames 16 peuvent s'^tendre au 
moins partiellement hors du volume Vi, comme represente sur la figure 5. 

Selon rinvention, le corps 1 est associe a deux feuilles souples 2, qui sont 
rapport^e et fixees de maniere etanche de part et d'autre du cadre 11. Les deux 
feuilles 2 sont de preference thermo-soudees sur leur peripherie au niveau du 
jonc de soudage 121 forme sur les deux bords 12 du cadre 11. En pratique, une 
feuille est d'abord soudee au cadre 11 de maniere a former un recipient. Du 
produit fluide peut ainsi etre introduit dans ce recipient. Ensuite, il suffit de 
souder Tautre feuille 2 pour obturer ce recipient et ainsi former un reservoir 17. 
On comprend aisement a partir des figures 4 et 5 que le volume inscrit Vi est 
different du volume interne du reservoir 17. Dans le cas de la figure 4, le volume 
Vi est egal au volume interne du reservoir 17 lorsque le distributeur est au repos. 
En revanche, des que Ton appuie sur les feuilles 2 de maniere a les rapprocher, 
on deforme les lames 16 et on diminue le volume interne du reservoir 17 qui est 
alors inferieur au volume inscrit Vi. Dans le cas de la figure 5, le volume interne 
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du reservoir 17 est superieur au volume inscrit Vi en position de repos, etant 
donne que les lames 16 font saillie en position de repos hors du volume Vi. Le 
volume du reservoir 17 ne serait egal au volume Vi que dans le cas ou le 
distributeur serait par exemple dispose entre deux surfaces planes de maniere a 
raniener les lames 16 a Tinterieur du volume Vi, On se retrouve alors dans la 
configuration de la figure 4, avec cependant comme difference que les lames 16 
sont alors partiellement contraintes. 

Dans tous les cas, que les lames 16 soient inscrites ou pas a Tinterieur du 
volume Vi, on dispose d'un distributeur dont le volume inscrit est constant et 
defini. Ainsi, en remplissant le reservoir 17 avec une quantite de produit fluide 
egale ou inferieure au volume Vi, on garantit que le produit fluide ne sera soumis 
a aucune pression excessive lorsqu'il sera dispose entre deux surfaces planes, 
comme c*est le cas par exemple lorsque le distributeur est inclus dans des 
magasines disposes en pile. En outre, on garantit que les moyens de ressort 16 ne 
sont pas comprimes a un etat excessif, Ainsi, on assure un fonctionnement 
correct des moyens de ressort, meme lorsque Tutilisation du distributeur est tres 
eloigne en temps de sa fabrication. Bien evidemment lors de Tutilisation du 
distributeur, le volume du reservoir 17 va bien entendu diminuer en-dessous de 
la valeur du volume Vi, etant donn^ que les feuUles 2 sont deformables et que les 
lames 16 sont souples. On peut parvenrr a une configuration dans laquelle les 
lames 16 s*etendent sensiblement dans un meme plan avec les feuiUes 2 plaquees 
de part et d'autre. En revanche, des qu'on relache la pression sur les feuilles 2, 
elles reviennent sensiblement dans leur position de repos sous Taction des lames 
16 qui se detendent. 

Grace a F invention, on dispose d'un distributeur qui est a la fois 
extremement plat, mais indeformable, et dont les moyens de ressort ^ventuels 
n'ont pas besoin d'etre comprun6s lors du stockage. 
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Revendications 

1.- Distributeur de produit fluide liquide ou pulverulent comprenant 
un reservoir (17) pourvu d'au moins une paroi d'actionnement deformable 
(2) et d*un orifice de distribution (14), caracterise en ce qu'il comprend un 
5 corps (1) definissant un cadre (10) presentant une epaisseur definie de 

maniere a delimiter un volume inscrit d^fini (Vi), ladite paroi 
d'actionnement (2) s'etendant sur ledit cadre (10) et pouvant etre deformee 
de maniere a diminuer le volume du reservoir et penetrer dans le volume 
inscrit. 

10 2.- Distributeur selon la revendication 1, comprenant des moyens de 

ressort de rappel (16) sollicitant la paroi d'actiormement (2) dans une 
configuration de repos defiinissant le volume maximal du reservoir. 

3.- Distributeur selon la revendication 2, dans lequel les moyens de 
ressort (16) sont formes de maniere monobloc par le corps (1). 

15 4.- Distributeur selon la revendication 2 ou 3, dans lequel les moyens 

de ressort (16) s'etendent a Tinterieur dudit cadre (10). 

5.- Distributeur selon la revendication 2, 3 ou 4, dans lequel les 
moyens de ressort (16) s*etendent, en position de repos, a Tinterieur dudit 
volume inscrit (Vi). 

20 6.- Distributeur selon la revendication 2, 3 ou 4, dans lequel les 

moyens de ressort (16) s'etendent, en position de repos, hors dudit volume 
inscrit (Vi). 

7. - Distributeur selon Tune quelconque des revendications 2 a 6, dans 
lequel les moyens de ressort compreiment au moins une lame souple (16) 

25 qui s'etend en travers dudit cadre (10). 

8. - Distributeur selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, dans lequel le cadre (10) presente une epaisseur constante de 
Tordre de 2 a 4 millimetres. 

9. - Distributeur selon Tune quelconque des revendications 
30 precedentes, comprenant deux parois d'actionnement definies par deux 
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feuilles souples (2) fixees de maniere etanche de part et d'autre dudit cadre 
(10). 

10. - Distributeur selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, dans lequel le cadre (10) est sensiblement indeformable. 

11. - Distributeur selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, dans lequel le cadre (10) se presente sensiblement sous la 
forme d'un anneau. 

12. - Distributeur selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, dans lequel Torifice de distribution (14) est forme par le cadre 
(10), avantageusement sur sa surface peripherique (11). 
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